
Activ'360 ÉCRAN INDOOR PRO 43"
Solutions d'Affichage Digital / 06 68 36 50 09

1000 NITS (cd/m²) 43" / 49" / 55" / 65" ULTRA HD 4K

Présentation du produit

Boostez votre visibilité avec cet écran 4K 43
pouces (1000 cd/m²), une solution Android avec
logiciel de diffusion intégré, conçue pour un usage
professionnel continu 24h/7j.

Résolution : 3840 x 2160 pixels (4K)
Format d'image : 16:9
Taille de l'écran : 43" (109 cm)
Luminosité : 1000 cd/m²
Système : Android 12
Logiciel de diffusion : intégré
Motif VESA : 400 x 400 mm
Garantie : 3 ans

Cotes indiquées pour la version 75" — dimensions variables selon la taille sélectionnée (43" / 49" / 55" / 65"). 

Garantie : 3 ans (Activ'360)

Activ'360 — Zone de la Massane, 60 Rue de la Silice, 13210 Saint-Rémy-de-Provence — Fiche technique non contractuelle, susceptible d'évoluer sans préavis. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Général

Type d'affichage D-LED

Tailles disponibles 43" / 49" / 55" / 65"

Résolution native 3840 x 2160 pixels (4K)

Luminosité / Type de
panneau

1000 cd/m²

Contraste 1200:1

Angles de vision 178° / 178°

Durée de vie > 50 000 heures

Capacité de fonctionnement 24/24 et 7j/7

Protection écran Verre trempé anti-reflet, 4 mm

Dimension écran (75") 652 x 372 mm

Dimension produit (75") 652 x 1286 x 83 mm

Dimension colis (75") 685 x 1586 x 160 mm

Poids (75") 27,7 kg colis (22 kg net sans pied)

Consommation marche
normale

80 W

Connectivité

Port USB × 2 (USB 2.0 & USB 3.0)

HDMI × 2

LAN / Réseau RJ45 + 1 Wi-Fi (802.11 b/g/n)

Sorties haut-parleurs
externes

Oui

Mémoire interne 2 Go RAM / 16 Go de stockage Flash

Système d'exploitation & Médias

Système Android 12

Processeur Octocœur, Cortex-A55, fréquence principale
1,5 GHz

Mode de diffusion de
contenu

En local via USB, ou à distance depuis un
serveur sur site

Formats vidéo grand public MPEG1, MPEG2, MP4, WMV, MKV, MOV,
TS, etc.

Format d'image JPEG, PNG, BMP, GIF, etc.

ACCESSOIRES (INCLUS)

Accessoire Quantité

Câble d'alimentation × 1 (1,5 m)

Télécommande × 1

Clé USB de configuration × 1

Support mural (optionnel) × 1

652 mm

37
2
m
m

43" diagonale

Vue de face

12
86

m
m

83 mm

230 mm

Vue de côté


	Présentation du produit

